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SIMULADOR PROTEUS – MÓDULO  

PROBADORES 

PROBADOR DE VOLTAJE 
 
La punta de prueba es utilizada para medir voltajes y es de mayor 
versatilidad y precisión que el voltímetro. 
 

 
Pasos para usar el probador de voltaje: 

 
• Insertar el probador en el área de trabajo con un clic 

 
 

 
Probadores de voltaje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al probador se le puede editar el nombre de la etiqueta, solo con dar doble clic 
sobre el:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Alambrar el probador donde se desea realizar la medición 
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 Conexión del 

probador 

VR1=32-12=20V VR2=12-8=4V

VR3=8-0=8V=VR4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejecutar la simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al lado de cada etiqueta del probador se muestra el valor de voltaje en ese punto 
del circuito.  Por ejemplo el voltaje de R1, es la diferencia del potencial entre V1 y 
V2, de esta forma V(R1)=32–12=20V, así se procedería de igual modo para el 
resto de componentes que conforman el circuito. 

PROBADOR DE CORRIENTE 
 
La punta de prueba es utilizada para medir corrientes y es de mayor 
precisión que el amperímetro.  Al insertarla, NO se debe alambrar, debe ir 

directamente unida al alambre del circuito y se debe tener en cuenta el sentido de 
la circulación de la corriente, para que no ocurran errores en el momento de 
realizar la simulación, el siguiente circuito muestra este error: 
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Dirección de las 
flechas de corriente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego simular, pero muestra el siguiente error: 
 
 
 
 
 
 
 
Para corregirlo, se debe rotar el probador hasta que muestre un valor correcto o 
animar la simulación para observar el sentido de la circulación de la corriente de la 
siguiente manera: System/Set Animation Option y seleccionar Show Wire Currente 
with Arrows y luego clic en OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar 
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Luego de corregidos los errores se ejecuta nuevamente la simulación y se 
obtienen los siguientes valores de corriente en diferentes partes del circuito. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pueden insertar en el mismo circuito, probadores de voltaje y de corriente de 
manera simultánea como se muestra en la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	SIMULADOR PROTEUS – MÓDULO   
	PROBADORES 
	PROBADOR DE VOLTAJE 
	PROBADOR DE CORRIENTE 



