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INTRODUCC/ON

cQuéopinadelos metodosle disefioy sistemas
estructuralesusadoscomunmenteen relacion
con laprotecciona nuestrascomunidade8

A No haydudade quelos métodosy sistems
actualsofrecenuna buenaproteccioncontra el
colapso

A Las pérdidaseconomicapuedensermuy altas
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Dificultades con los Sistemas Convencionales

A ¢Hacemosénfasisen la reparacior?

A ¢Hacemosénfasisen los costospor baja de
operacion(Resiliencig?
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Criterios de Desempefio Deseables
en Estructuras Modernas

A Sobrevivirsismosde granintensidadcon
danosminimos

A Evitar las defromacionepermanentes

A Costodel mismoordende métodosusados
hoyendia
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Concepto de Comportamiento EIZSHEG
EE




== iUg San Diego

Clasificacion de Acuerdo a La Re

Displacement
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Resefia Historica
1981 i South Rangitakel River, New Zealand
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Resefia Historica

1993 - Priestley & Tao
US PRESSS: :

1997 1 Stanton et al.
19991 Priestley et al.

2000* Sause & Kurama, Pampanin & Palermo,
Mander, Preti Giuriani & Riva, Restrepo
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Conceptos.: Muro Mecedor
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Conceptos: Muro Hibrido
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Concepios.: Muro Hibrido

Energia disipada por Histerésis en un Ciclo:
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(a) Loading after (b) Unloaded (c) Re-loaded (d) Unloaded
a previous yield excursion
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Requerimientos

Para garantizar que el elemento estructural retorne a su posicion inicial,
la suma de la resistencia ultima de los disipadores debe ser menor que
la suma de la carga axial mas la fuerza de tensionamiento:

Con esta condicidn se puede demostrar que el maximo
amortiguamiento viscoso equivalente es,
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Anallisis de La Respuesta Dinamica

A Comparacion de la “Monolithic” Jointed
respuesta

no lineal en dos edificaciones
MuUros:

Muro convencional
Muro hibrido mecedor
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Dynamic Response

== Monolithic (Sina)
— Hybrid 50% ratio
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BAmbas edificaciones tienen una demanda de desplazamientos similares
AE] ediificio con el sistema convencional queda con una deformacion permarne
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Modos Superiores
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Dynamic Response

— MDOF
— Equivalent SDOF
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Dynamic Response
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Obyetivos de Desemperio
Sismo de Disefio

Asegurar gue la junta se cierre
Evitar que el concreto se descascare
Mantener el tenddn en el rango elastico

Evitar la fractura del refuerzo de disipacion
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Unidad 3R
Rahman & Restrepo 2000

A Escalay: - Extraido de un Edificio de 4 pisos

A Fuerza axial y de tensionamiento: 0.06 f (@,

A Tensionamiento inicial: 0.5 f
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Detalles de Construccion - Unidad 3R
Rahman & Restrepo 2000

Disipador Histerético

& 16 mm
milled portion

bt

12 mm thick
weld plate

Dissipator
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Unidad 3R Durante el Ensayo W-SSSEiRiLE

Rahman & Restrepo 2000
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Respuesta Histeréetica- Unidad 3R
Rahman & Restrepo 2000
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Respuesta Histerética de Un Disipador

Yy Amortiguamiento Viscoso Equivalente
Rahman & Restrepo 2000
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Aplicacion a la Albafiileria Confinada
Toranzo et al. 2003

Dis/pador externo

Ensayo en Simulador Sismico
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Aplicacion a la Albafiileria Confinada
Toranzo et al. 2003

Dislpadores Histeréticos
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Aplicacion a la Albarilleria Confinada
Toranzo et al. 2003
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Aplicacion a la Albafilleria Confinada

v

Toranzo et al. 2003
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Aplicacion a la Albafilleria Confinada
Toranzo et al. 2003

Vibracion Libre
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Aplicacion a la Albafileria Confinada
Toranzo et al. 2003

Respuesta Histerética
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Ensayo del Edificio PCI
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Modelo en Elemetos Finitos

Stem rotatid




Sismo de Disefio

=>UCSD
Jacobs

Site: Berkeley
Intensity: Design Basis Earthquake
June 20t", 2008
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Sismo de Disefio mR&eEllFUEIA

y
4 3 _'!‘y‘
' “n-‘

g, e T SNU NPT TP R
N Ayl 8 : ¥
» . ) ‘ A




= N
o o
o -
o o
o o

— Berkeley DBE
— Seattle DBE
— Knoxville DBE

Overturning moment (kip-ft)
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Aplicacion del Concepito en Puentes




