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Ecuación de Diseño : 

Sismo Edificio
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ACI , IBC,  ATC  ... ?
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Fuertes exigencias 
de rigidez

Requisitos de 
ductilidad 

“moderados”



• Sistemas estructurales y 
requisitos de ductilidad

• Muros 
de corte

• Diafragmas

MP
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Sistemas estructurales y 
requisitos de ductilidad



60 %

Tipos de Sistema Dual

Tipo II

Tipo I



Edificio    de 
7 pisos + 
sótano

X-X

Y-Y

X-X :   Muros

Y-Y  :  ?



Y-Y

Sistema Dual, 
Tipo  ?

Y-Y

V placas  =  40 % V edificio  ⇒ Dual Tipo II
!!! Requerimientos especiales de ductilidad en 

vigas y columnas  !!!



• Requisitos generales
• Fuerzas de diseño
• Resistencia

Diafragmas













F9 = 175 ton

( 30 % del 
Peso Nivel )



D9 =  F9 * Ω =175 * 2 ton =

=    350 ton



W = 350 / 32.5 = 10.8 ton/m

M = 1420 ton m     V = 176 ton 



T = 90 ton

C = 90 ton16.4 m

V
M

τ = 20 kg/ cm2





Modelo

Diafragma

Carga horizontal por unidad de área :   0.45 ton /m2



C ≈ T = 13 tondef diaf:  1 mm

Axial en Vigas



τ ≈ 22 kg /cm2



• Diseño por flexo compresión
• Diseño por cortante

Muros



M

confinamiento  en núcleos según 
deriva del edificio

P



Confinamiento 
especial 
cuando :
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Edificio de 
28 pisos 

Sistema 
de Muros  



PL-11

PL-08



PL-08

Muerta Viva Sismo

P 412 90 4

M 11 2 706



-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500

M (ton m)

P 
(t

on
)

C = 2.3
C = 1.5



Cmax=2.4

C = 1.5 

C = 2.3

⇒ requisitos “comunes” de
confinamiento en núcleos



PL-11 Muerta Viva Sismo

P 656 111 535

M 13 2 223



Cmax = 0.90 m    ⇒

Requisitos especiales de confinamiento en 
extremos
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Aporte del concreto en función de la 
forma del muro

V



Cortante 
fricción  
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Resistencia al Corte de los Muros
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1/2” @ 25   → 3/8 ” @  25 



segunda parte   →


