
Malla de Gallinero Resiste 220 kg/m, 8 veces más
que la de gallinero

alambre de 1mm, cocada ¾”

Reforzamiento de Viviendas de Adobe con
Malla Electrosoldada Galvanizada

NO usar

USAR REFUERZO EN
FRANJAS
SIMULANDO
VIGAS Y COLUMNAS

Rollo de Malla El.
Ancho = 90 cm
Largo = 30 a 50 m

Reforzar todos los
encuentros, bordes
libres y zona central
de muros largos.

ZONAS A REFORZAR VERTICALMENTE

Tablas de ½” en
la base del triángulo
del tímpano.  Colocar
antes de instalar
la malla.

CASOS EN QUE EXISTE TÍMPANOS
CON ZONA SUPERIOR TRIANGULAR



Eliminar el tarrajeo existente en la zona por enmallar

PASO 1

SECUENCIA DEL REFORZAMIENTO

PISO 1:
enmallado total

PISO 2:
enmallado en franjas

PARA 2 PISOS:

PASO 2
Perforaciones 5x5cm @ 50 cm Instalar el conector y taponar con mortero 1:5

PASO 3

conector
Alambre #8



Instalar y clavar la malla. Engrapar los conectores.

PASO 4

Puede emplearse
madera o lata
en vez de
la chapa, y en
vez de las
grapas puede
usarse chapas
con 2 clavos.

PASO 5

Pañetear y Tarrajear con
mortero de arena fina
1:5. Previamente la
pared se limpia y humedece.

Sismo del Sur
23 de junio del 2001
Yacango, Moquegua

La malla no necesita
conectarse a la cimentación
ya que la deformada del
muro es por corte:



En el 2002 se construyeron 350 viviendas de adobe 
reforzado en la zona alto-andina de Arequipa.

•Cimiento CC
•Solera de CA

con dientes

REFUERZO PARA VIVIENDAS NUEVAS
-PROYECTO COPASA-

solera

humedecimiento

Conector
en junta vert.
con mortero
de cemento

escantillón y diente

2 φ 3/8”

instalación de malla
diente

Los conductos
para instalaciones
no deben empotrarse
en los muros


